
8301/2024

Неразборные фильтры-очистители 
DSF

Описание

Фильтры-очистители с прямым и об-
ратным направлением потока типа DSF 
предназначены для очистки холодиль-
ной системы от загрязнений, оставшихся 
в трубах после монтажа.
Оптимизированы для систем на ХФУ и 
ГХФУ хладагентах с минеральным или 
алкилбензольным маслом.

Совместимы с ГФУ хладагентами и 
полиэфирными (POE) или полиалкилг-
ликолевыми (PAG) маслами.
Состав сердечника: фетровый сердечник 
в металлическом кожухе.

Основные характеристики
Тип

Макс. рабочее 
давление, бар

Макс. испытательное 
давление, бар

Хладагенты
Температура 

рабочей среды, °C

DSF 31 46,5
R22, R134a, 

R404A, R407C, 
R410A и т. д.

-40–70

Неразборные фильтры-очистители DSF с патрубками под пайку

Модель Код
Номинальная производительность  

по жидкости, кВт Очистка, 
мкм

МРД, бар Диаметр присоединительных 
патрубков, дюйм

Вес,  
кг

R134a R404A/R507 R407C R410A
DSF 163sVV 023Z2008R 14,0 9,8 14,1 14,5 15 31 3/8" 0,45
DSF 164sVV 023Z2009R 20,0 14,1 20,1 20,7 15 31 1/2" 0,5
DSF 165sVV 023Z2010R 26,3 18,4 26,4 27,1 15 31 5/8" 0,6
DSF 415sVV 023Z2022R 34,4 24,2 34,6 35,5 15 31 5/8" 1,4
DSF 416sVV 023Z2023R 43,4 29,9 43,7 44,8 15 31 3/4" 1,5
DSF 417sVV 023Z2024R 64,7 45,4 65,0 66,8 15 31 7/8" 1,6
DSF 419sVV 023Z2025R 171,3 120,3 172,2 176,8 15 31 1"1/8 1,7
DSF 7511sVV 023Z2026R 205,0 144,2 210,1 213,3 15 31 1"3/8 1,9
DSF 7513sVV 023Z2027R 230,3 162 236 239,6 15 31 1"5/8 2
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Размеры DSF под пайку

Модель Код заказа Присоединение
Размеры

ØA B C D
DSF 163sVV 023Z2008R 3/8" 63.5 110 136.3 160
DSF 164sVV 023Z2009R 1/2" 63.5 110 136.3 160
DSF 165sVV 023Z2010R 5/8" 63.5 110 136.3 160
DSF 415sVV 023Z2022R 5/8" 88.9 159 189 209
DSF 416sVV 023Z2023R 3/4" 88.9 159 189 209

Модель Код заказа Присоединение
Размеры

ØA B C D
DSF 417sVV 023Z2024R 7/8" 88,9 159 189 233
DSF 419sVV 023Z2025R 1"1/8 88,9 159 189 233
DSF 7511sVV 023Z2026R 1"3/8 88,9 208 228 308
DSF 7513sVV 023Z2027R 1"5/8 88,9 208 228 308

Конструкция DSF
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Входной штуцер
2. Входная чаша
3. Пружина
4. Твердый сердечник
5. Прокладка из полиэстера
6. Корпус
7. Перфорированная пластина
8. Выходная чаша
9. Клапан Шредера


